
                                         
        

                         
 
 
Montage handleiding inbouw digitale teller Piaggio Zip: 
Bedankt voor de aanschaf van deze digitale teller voor Piaggio Zip. 
Voor een zorgvuldige montage van deze teller is het van groot belang dat je een goed technisch inzicht hebt. 
De maatvoering luistert namelijk erg nauw. 
Een goed technisch inzicht is dus een pre. 
Mocht dit niet lukken of je twijfelt of dit haalbaar is, dan geven wij je het advies om dit door ons te laten inbouwen. 
Je zal dan de koplamp unit met deze digitale teller compleet ingebouwd plug & play van ons retour ontvangen. 
Kijk voor de actuele kosten op onze website. 
 
Hieronder leggen wij in stappen zo duidelijk mogelijk uit hoe deze teller het best te monteren is. 
 
Stap 1: 
Het mooiste resultaat behaal je met het juiste gereedschap! (en veel geduld) 
Hieronder het gereedschap wat wij aanbevelen: 
-Dremel HS tool met de volgende losse accessoires: 
-Graveervrees 3,2mm (artikel 194) 
-EZ SpeedClic opspan-doorn (artikel SC407) voor gebruik 13mm schuurband rond 
-Schuurband rond 13mm (artikel 432) 
-Half ronde vijl 
-Dunne zwarte stift 
-Kruiskop schroevendraaier 
-Schuifmaat om exact gat diameter af te meten 
 
Extra benodigdheden (niet bijgesloten) 
-Tie-wraps 
 
Stap 2: 
Demonteer je windscherm (indien aanwezig), spiegels en je binnenzijde stuurkap. 
Maak je koplamp unit inclusief teller-huis los. 
Let hier goed opdat je de Km teller-kabel en de stekkers voorzichtig los haalt. 
Verwijder de lamp met fitting uit je koplamp huis. 
Nu dat de teller met koplamp unit los is geven we je het advies om dit verder te demonteren op een ruime en schone tafel, 
of beter een ruime schone werkbank. 
 
Stap 3: 
Nu gaan we het losse teller-huis demonteren en passend maken voor montage, 
van de ronde digitale teller. 
Plaats het teller huis met de witte onderzijde naar boven. 
Draai de 3 kruiskop schroefjes los. 
Verwijder de 6 lamphouders (3 zwart 3 bruin) door deze een kwart slag naar links te draaien. 
Haal nu voorzichtig de flexibele blauw/groene printplaat los. 
Bewaar deze op een veilige plek. 
Draai de twee grotere kruiskop schroeven van de oude teller los. 
Wip de tellernaad los dmv een platte schroevendraaier en draai de twee zwarte kleine, 
kruiskopschroeven los. 
Haal je teller aan de bovenzijde uit de behuizing. 
Plaats het lege behuizingen de open kant naar boven. 
Vrees met de Dremel icm tool 194 het ovale hart uit de plastic behuizing. 
Teken nu met de dunne stift met behulp van de mal, de juiste ronding af (59mm) op de, 
achterzijde van de witte plastic behuizing. 
De juist maatvoering houden we bewust iets kleiner om dit later op de mm nauwkeurig uit te halen. 
Nu gaan we de ronde teller passend maken in de behuizing. 
De teller heeft een doorsnede van 60mm en voor de strakste passing zullen we het gat, 
in de plastic behuizing op ongeveer 59,8>mm moeten aanpassen. 
Voor het grover werk gebruiken we de Dremel met tool SC407 met schuurband 13mm. 
Doe dit zorgvuldig want je bent snel te ver met het uithalen! 
Gebruik de half ronde vijl voor het fijne werk af te ronden. 



 

 
 
 
Stap 4: 
We beginnen met het afmonteren van de ronde teller in de behuizing. 
Pas nu de teller in de plastic behuizing.  
Deze zal er goed strak in moeten passen. (met enige moeite dus) 
Ook zal de ronde teller zonder aanpassing strak in de zwarte afschermkap moeten passen. 

Lijn de teller horizontaal uit, dus aan de achterzijde zullen de twee moeren in een horizontale lijn moeten zitten. 
Onderzijde van de teller is de zijde waar de bedrading uit der ronde zwarte teller komt.(zie afbeelding) 
Monteer weer voorzichtig de flexibele blauw/groene printplaat en monteer de 6 lamphouders. 
Let goed op dat de 3 zwarte lamphouders in de bovenste 3 gaten gemonteerd moet worden. 
De twee bruine lamphouders aan de rechter zijde monteren. 
De derde bruine lamphouder (links) die als functie de oude teller van licht voorzag zal komen, 
te vervallen. Ook is hiervoor is immers geen ruimte meer. 
Gebruik de mal om de kilometerteller plaat op maat te maken. 
De ronding hiervan moet mooi weg vallen achter de zwarte afschermkap. 
Als de teller horizontaal is uitgelijnd dan kan de zwarte afschermkap met 3 schroeven, 
worden vast gezet. 
De flexibele blauw/groene printplaat dient te worden vast geplakt met tape. (zie afbeelding) 
 
 
 
Stap 5: 
Hierbij gaan we de teller aansluiten. 
De teller kabel zal moeten worden aangepast omdat voor een juiste montage. 
Het meest makkelijkst is om een kleine opening(snede) te maken vanaf de bovenzijde van de kabel. (over de lengte ca 1cm) 
Aan een zijde zal dit genoeg moeten wezen om de kabel over het schroefdraad van de teller te schuiven. 
Voor borging van de kabel op de teller kan je een tie-wrap gebruiken. 
Elektrisch aansluiten van de digitale teller gebeurt altijd op de geschakelde voeding van het 
contactslot, meestal is dit de witte of evt de oranje draad. 
Voordeel hiervan is wanneer je je contactslot aan zet de teller direct zal werken (check up) 
-groen op massa - min  
-zwart op geschakelde voeding + contactslot 
-rood/zwart (toerenteller) op bobine* 
-blauw/wit (benzinemeter) + 
 
* hiervoor leveren wij een los draad (zwart/rood) mee die lang genoeg is om deze aansluiten 
op je bobine. 
Deze kan je netjes door je tree/voetenplank geleiden naar je motorruimte/bobine. 
 

 



 
 
 
 

 
 
Stap 6: 
Toerenteller i-Get en overige 4 takt: 
Monteren op de bobinedraad met de zwarte schuifstekker zijde. 
Er zitten twee aansluitingen op je bobine, waarin een groen en de ander is zwart. 
Het meegeleverde draad dus niet aansluiten op de groene zijde! 
Monteer het zwart/rode draad dmv het Scotchlock blokje. 
 
Toerenteller 2 takt modellen: 
Monteren op bougiedraad dmv het omwikkelen om het bougiedraad. 
Wikkel het zwart/rode draad ca 10 keer strak om het bougiedraad. 
(met bougiedraad bedoelen we het draad waar de bougiekdop aan vast zit) 
Zet het gewikkelde draad vast met een tie-wrap zodat het rose draad netjes op zijn plaats blijft zitten. 
 
 
 
 

 
   
 
 
De teller zou nu gereed moeten zijn voor gebruik. 
Controleer alles nogmaals of alles juist is aangesloten. 
Voor het instellen van de kleuren in het display kan je het rubber knopje aan de onderzijde indrukken. 
Indien je deze knop langer in zal houden dan zullen er 7 verschillende kleuren worden getoond. 
 
Voor montage en of door geleden schade, defect(en) geraakte onderdelen en of onkunde bij de montage, 
zijn wij nimmer aansprakelijk. 
Dit artikel zal na het openen van de plastic seal niet meer kunnen worden geretourneerd! 
 
 

Zie voor meer informatie: www.scoot-xenon.com      



  


