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Montage handleiding Led Bar:  
Gefeliciteerd met deze universele Led Bar unit. 
Na montage van deze Led Bar zal u verbaasd zijn over de hoeveelheid licht opbrengst.  
Deze unit dient te worden aangesloten op de bedrading van het grootlicht.  
De meeste scooters hebben een wisselstroom voeding (12Vac)  
Controleer dit goed svp. 
Indien dit toch het geval is, adviseren wij om een een omvormer te monteren. (artikel SX01AC)  
Bij verkeerd aansluiten zal deze Led Bar unit defect raken. 
 
Aansluit met Scotchlok blokjes als volgorde:  
Zwart  : Massa voertuig - frame 
Rood   : Grootlicht + 12Vdc van de lichtschakelaar 
 

 
     
 
Boor twee 8,5mm gaten in de bagage drager. 
U kunt zelf de afstand bepalen tussen deze gaten dmv schuifmoeren. 
De langere meegeleverde rvs bouten dienen voor montage aan de drager. 
Kortere rvs bouten voor montage stelbeugel aan Led Bar unit. 
Vergeet niet de meegeleverde rvs veerringen te monteren. 
Zwarte plastic afdek doppen als laatste op de twee moeren monteren 
 
 
 
 

  
 
Als de Led Bar unit correct is gemonteerd, stel deze dan af volgend onderstaande methode  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voor meer informatie: www.scoot-xenon.com 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


